
DESCRIPCIÓN

Masilla Gyplac en pasta lista para usar, formulada con resinas e insumos de alta calidad 
para una excelente adherencia, trabajabilidad y textura fina en paredes interiores.

PROCESO DE ACABADO

PRESENTACIONES

DATOS TÉCNICOS

Crema
1.55 - 1,75

1,200,000 - 2,500,000
200,000 - 500,000

>80.0
> 3.2
98.0

REFERENCIA

Color
Densidad  

Viscosidad a 1 rpm
Viscosidad a 10 rpm

Tixotropía
Fisuras

Lijabilidad

CARACTERÍSTICAS

g/cm³
Cp
Cp
%

mm
%

UNIDADES

Balde de 27 Kg. Caja de 20 Kg. Bolsa de 5 Kg.

APLICACIONES

Juntas invisibles interiores 
en tabiques y cielos rasos 

con placas de yeso

Reparación 
de zonas 
dañadas

Masillado de 
cabezas de

tornillos

Junta sin acabado.

1ra. capa de masilla
más cinta de papel
adherida a la masilla.

2da. capa de masilla
de 15 cm. aproximado
de ancho.

Empastado total para
un perfecto acabado.

3ra. capa de masilla de
40 cm. aproximado de
ancho y lijado.



Usar cinta de papel 
microperforada

TIEMPO DE SECADO
Entre 8 a 24 horas dependiendo de la temperatura, humedad, 

ventilación y de la superficie donde se aplica el producto.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

Menor riesgo 
de fisuras

Fácil de
aplicar

Perfecto
acabado

Excelente
adherencia

Siempre 
cerrado y 
en posición 
vertical

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA DE 
ALMACENAJE

BALDES

APILAR MÁXIMO

BATIR LIGERAMENTE 
ANTES DE USAR

Limpieza: Prepare la superficie en la 
cual va aplicar este producto, elimine el 
polvo y la suciedad. Verifique la correcta 
instalación de los tornillos (profundidad 
y distancia de los mismos).

USO EXCLUSIVO
PARA PAREDES INTERIORES

Y CIELOS RASOS


