
GUÍA DE CUIDADOS Y
MANTENIMIENTO

PISO SPC



ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Los PISOS SPC WOODEX se han diseñado y fabricado de forma inteligente para proporcionar sistemas de suelos
robustos y de bajo mantenimiento tanto para aplicaciones residenciales como comerciales. Seguir esta guía es
obligatorio para validar la Garantía Exclusiva y garantizar una experiencia satisfactoria.

Antes y después de la instalación, asegúrese de que su suelo se mantiene dentro de las condiciones ambientales
adecuadas especificadas en la guía de instalación de su producto.
Para instalaciones con adhesivo, espere 5 días antes de utilizar una fregona húmeda para limpiar el suelo, con el fin
de permitir que el adhesivo se adhiera completamente al suelo. 
Inmediatamente después de la instalación, utilice un paño húmedo para limpiar cualquier exceso de adhesivo
antes de que este permita curar. El adhesivo que se haya secado puede retirarse con una espátula de plástico; no
utilice espátulas afiladas o metálicas para retirar el adhesivo seco.
Después de la instalación, friegue en seco o aspire la zona de instalación para eliminar los restos y la suciedad.
Es obligatorio colocar almohadillas de fieltro bajo las patas de todos los muebles, como sofás, mesas y sillas. Esto
protegerá su suelo de daños y permitirá que los muebles se deslicen sin esfuerzo sobre el suelo. La garantía no
cubre los daños causados a la superficie del suelo por el arrastre de objetos. 
Cuando traslade aparatos u objetos pesados sobre el suelo, asegúrese de utilizar almohadillas deslizantes o
mantas protectoras, ya que la garantía no cubre los daños causados por los electrodomésticos.
Asegúrese de que los suelos estén adecuadamente protegidos si se continúan con otros trabajos en el mismo
ambiente. La garantía no cubre los daños causados por los trabajadores en la zona de instalación.
Es recomendable en instalaciones residenciales y obligatorio en instalaciones comerciales que se utilice una manta
protectora  en las entradas. No utilice alfombras con soporte de goma, ya que se sabe que decoloran todas las
capas de desgaste y no están cubiertas por la garantía.
Limpie inmediatamente los productos químicos que puedan decolorar y dañar el suelo.

LIMPIEZA

La limpieza de los PISOS SPC WOODEX es muy sencilla, ya que todos nuestros productos están fabricados con una
robusta capa de desgaste recubierta de poliuretano. Siga la guía de limpieza que se describe a continuación. Utilice
únicamente los productos de limpieza que se proporcionan a modo de ejemplo.

Utilice únicamente un limpiador con pH neutro para limpiar los pisos. El uso de detergentes más fuertes como Pine
Sol es aceptable siempre que los suelos se enjuaguen para eliminar cualquier residuo. Si no se aclara el piso, puede
producirse una acumulación de detergente y el acabado del piso puede perder su brillo, lo que no está cubierto
por la garantía. Los productos de limpieza deben utilizarse con moderación.
El uso de limpiadores abrasivos y fuertes, como lejía o disolventes, anulará la garantía de desgaste. Utilice
únicamente fregonas con fibras no abrasivas para limpiar el piso. 
No deje agua estancada en la superficie del piso. Aunque su piso es 100% impermeable, el agua estancada puede
filtrarse en el subsuelo a través de las juntas del piso, causando problemas con el adhesivo y moho en el subsuelo.

Esta es una completa guía de mantenimiento para los productos de SPC WOODEX. Seguir esta guía es
obligatorio para validar su Garantía Exclusiva BUILDEX tanto en aplicaciones residenciales como

comerciales. 

Póngase en contacto con BUILDEX para cualquier pregunta o duda que pueda tener




